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Was ist die Beste Batterie?
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Für welche Anwendung?
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• Hohe Energiedichte

• Schnelles Laden & Entladen

• Beste Batterie für die Mobilität 

aber

LIB
Vorteil
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Lithium-Ionen
Batterie 
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LIB
Feuergefährlich

• Sicherheitsrisiken, nicht überall einsetzbar

• Feuer, Explosion (thermal runaway)

• überhitzen, mechanischer Schaden, überladen

• Brennbarer Elektrolyt und Seperator

• Sauerstoff aus der Kathode

• Kaum zu löschen 
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LIB
kalt/heiβ

Ist ein Problem 

• Enger Temperaturbereich für Betrieb

• +15oC bis +35oC

• Bei viskosem Elektrolyt sinkt die Leitfähigkeit

• @ 0oC ist die Leistung nur 70%

• Nicht wirklich geeignet für Eis&Schnee/Wüste
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• LIB altern - Leistungsabnahme

• Lithium Ionen werden gebunden, Dendrit Wachstum u.a.

• Jeder kennt das vom Handy

• EV i.d.R. nach 8 Jahren < (70%) 

• Alterung beschleunigt sich mit Schnelladen und kritischen 

Umgebungstemperaturen

• Erwartete Lebensdauer als Netzbatterie 7-10 Jahre1

LIB
Lebensdauer

1. Life Prediction Model for GridConnected Li-ion Battery

Energy Storage System Kandler Smith, Aron Saxon, Matthew Keyser,and Blake Lundstrom

National Renewable Energy Laboratory May 24-26, 2017
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LIB
Preis

Lithiumcarbonat

• 9 fache Preissteigerung

• Lieferengpässe
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LIB
Kobalt

• 70% des Weltbedarfs an Kobalt kommt aus DRC

• Kinderarbeit

• Ethisch kritisch 

• Hohe Risiken der Lieferkette
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LIB
Graphit-Bedarf

• China produziert 90% LIB graphite

• Geopolitisches Lieferkettenproblem

• Abhängigkeit
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LIB
Kupfer-Bedarf

• Kupfer ist teuer 4-5 US$/kg

• EV benötigt 2,5 mal so viel Kupfer wie ein 

Verbrenner

• Lade-Infrastruktur und, und

• Es sind nicht genügend Kupferminen in Planung

• Nicht genug Kupfer für 27 Millionen EVs

1 Goldman Sachs, 15.02.2022

1
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Lithium-Ionen Batterie 
Herausforderungen

• Batteriesicherheit - Selbstentzündung & Explosion durch

 - überhitzen, 

 - mechanischen Schaden, 

 - überladen, 

 - Fertigungsfehler, 

 - Alterung

• Enger Temp. Bereich +15oC to +35oC erfordert Temperaturmanagement 

• Verbrauch kritischer Mineralien, Kobalt, Lithium, Kupfer, Graphit 

(Abhängigkeit, nicht nachhaltig, ethisch bedenklich und 

kostenintensiv)
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Nicht brennbar

Hohen Temp Bereich
Ohne Graphit

Ohne Kobalt

Lebensdauer >15 J

Ohne Lithium

Ohne Kupfer

&

Gibt es eine Batterie, die

ist.
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• Keine flammbaren organischen Materialien 

• Kein Kunststoffseperator 

• Kein thermisches Durchbrennen durch 

Elektrochemie

• Kein Sauerstoff in der Kathode

• Keine gefährlichen Stoffe und unempfindlich gegen 

Wasser

feuerfest

Cerenergy®
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• Temperaturbereich -20oC to +60oC

• Überall einsetzbar

• Kein flüssiger Elektrolyt 

• Interne Betriebstempratur  270-350 oC

• Vollisoliert – Oberfläche in Umgebungstemperatur

• Kein externes Temperaturmanagement nötig

Temperatur 

unempfindlich 

Cerenergy®
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• Natrium altert nicht und geht nicht wie Lithium verloren

• Keine Kathode, keine Reaktion mit Elektrolyt 

• 7,500 Zyklen

• Speicherkosten 50% im Vergleich zu LIB

• Langlebig 

> 15 Jahre Lebensdauer

Cerenergy®
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• Natrium ist der zweitbeste Träger nach Lithium

• Kochsalz ist einfach verfügbar und günstig

• Keine Konkurenz zu EV Markt LI- Batterien

Lithium frei

Cerenergy®
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• Keine Verwendung von Kobalt

• Kathode entsteht beim Laden aus Natrium und 

Nickel-Chlorid

• Keine anderen kritischen Mineralien

• Keine Konkurrenz zu EV Markt LIB

Kobalt frei

Cerenergy®

Graphit frei

Kupfer frei



Wie Funktioniert diese 

Batterie
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Cerenergy Battery Redox Flow Battery LFP Battery

Practical Energy Density (Wh/kg) 100-120 10-25 120-160

Energy Conversion Efficiency 90% 70% 75-80%

Cycle Life >7,000 12,000 3,000 – 4,000

Safety Very High High Medium

Capex / Opex Very Low High Medium

Operating Temp (°C) -40 to 60 Sensitive to temp 15 to 35

Self-discharge, %/day 0 small 0.1-0.3

Levelised Cost of Storage, €/kW
Estimate 

0.06
0.15 0.13

Battery Types Comparison
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Performance 
Benchmark





Bereit für den Markteintritt
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Hochtechnologie Made in Germany für Europa und die Welt 

•        Negligible maintenance costs

•        Plug and play ready to operate

GridPack USP – Macro Parameters 

•     Safe, Non-flammable, zero fire &explosion hazards

•       No location limitation

•       Stackable up to 3 Grid Pack

•       Operates in any climate without external thermal 

        management, forced cooling

•        Lowest levelised energy storage costs

•       Can be shipped fully assembled

•       High availability (>99%)

•        Battery may be idle for any period of time and be

        restarted without any capability loss

•      Round-trip Efficiency of avg. 90% (DC)
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Markteintritt

• Sicher überall zu installieren

• Stromerzeugung       Stromverbrauch/Netzkapazität

• Anwendung:

• Integration erneuerbarer Energien, 

• Netzbetrieb, Frequenzsteuerung (15min)

• Spitzenlasten abdecken (peak shaving)

Private 
Haushalte

Industrie
Strom

versorger

Marktentwicklung

1st 2nd 3rd
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500 mm x 2330 mm x 1100 mm

 800 kg

600 V DC

410 V DC (min) to 670 V DC (max) 

100Ah Nominal

cont. 25 A / trans. 33 A

min. 270˚C – max. 350 ˚C

-40°C to +60°C

IP65

60 kWh

15%-95% (80%)

0.16C - 0.33C bi-directional 

0.5 C for 15 Minutes

yes, continuous without interruptions

up to 3 @ 80%

>15 years

5 years or 5000 cycles 

ABS 60 – Battery Pack

Dimensions: 

Weight:

Nom. Voltage: 

Voltage range:

Cycle per day:

Design Life:

Warranty:

Nominal Energy Capacity:

Operational SoC Range:

C-Rate discharge:

C-Rate charge:

24h cycle capability:

Current Capacity:

Discharge Current:

Internal Ops Temp.:

Ambient Ops.  Temp.: 

IP Rating: 

Hochtechnologie Made in Germany für Europa und die Welt 
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Hochtechnologie Made in Germany für Europa und die Welt 

< 17 t

600 V DC

410 V DC (min) to 670 V DC (max) 

100Ah Nominal

cont. 25 A / trans. 33 A

min. 270˚C – max. 350 ˚C

-40°C to +60°C

IP65, CE

 1 MWh / nominal 1,08 MWh

15%-95% (80%)

0.5 C for 15 Minutes

yes, continuous without interruptions

up to 3 @ 80%

> 15 years

5 years or 5000 cycles Warranty:

Delivery:

Weight:

18 Battery Pack, with controller BMS

Open standard high cube 20ft Container

C-Rate Power Mode:

24h cycle capability:

Cycle per day:

Design Life:

Ambient Ops.  Temp.: 

IP Rating: 

Nominal Energy Capacity:

Operational SoC Range:

C-Rate 

Nom. Voltage: 

Voltage range:

Current Capacity:

Discharge Current:

Internal Ops Temp.:

Arrangement:

Dimension:

20ft high cube container 2.4mx5.9mx<2.7m

0.16C - 0.33C bi-directional 

ABS 1000 – Grid Pack 
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Plug & Play

GridPack - ABS 1000
Bereit für den Markteintritt

• Fokus Industrie & Netzbetreiber 

• Früher Markteintritt – “Off-Take Agreements”
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Altech Majority 
75% of Joint 

Venture 
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Planung 100MWh erste Linie in Schwarze Pumpe, Sachsen in der Endphase

DFS Q3, 2023



Alleinstellungsmerkmale 

USP
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Cerenergy® Battery 

100% recyclable

Nickel – Salz – Keramik - Metal

USP
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SAS Batterien

NMC 1

LFP 2

LFP 1

SAS

LFP 3
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Cycle Count 
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> 15 Jahre bei voller Leistung

SAS : Solid State Alumina Sodium

Source : ITP Public Report No. 11, September 2021

USP
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• Sicher & langlebig > 15 Jahre, 7500 Zyklen bei geringsten Kosten

• Feuerfest und explosionssicher

• Einfache Lieferketten ohne kritische Mineralien (Kochsalz und Keramik)

• Keine externes Temperaturmanagement erforderlich

• Niedrigste Betriebskosten pro MWh Speicherkapazität (Zyklus Kosten <6ct/kWh)

• Vernachlässigbare Wartungskosten (keine Ventilation, keine Beweglichen 

Komponenten, keine Klimaanlagen) 

• Hohe Verfügbarkeit (>99%)

• Plug & Play

USP



Der BESS Markt
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Energiewende 
?

• Schnittstelle Erneuerbare Energie 

Erzeugung/Verbrauch - Ort & Zeit - Netz

• Spitzenlasten 

• Netzsicherheit

Zukunft Heute



Altech Advanced Materials AG

Warum
Cerenergy®

PLAN
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Warum
Cerenergy®

• Anwendung

• Integration Erneuerbare Energien (Erzeugung & Verbrauch überbrücken)  

• Netzstabilität und Netzlast (Nord – Süd) (15min)

• Spitzenlast

• Stromhandel (Tagesmarge von -8ct bis +80ct €)

• CAGR 26.5%

• Von 4Mrd US$ auf 21.2Mrd US$ / Jahr

• 3000´GWh pro Jahr 2030
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Über uns
www.altechadvancedmaterials.com
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Fraunhofer-

Gesellschaft

Germany

Altech Energy Holdings 

GmbH

25%

Altech Advanced 

Materials AG (AAM)

Altech Industries 

Germany GmbH

Projekt

Silumina Anodes®

Batteriematerialien-

Beschichtungswerk

Projekt

Cerenergy®

Festkörper Batterie

25%

Germany

Germany

Germany

25%

Altech 

Batteries GmbH

75%

Germany

Altech 

Meckering Pty Ltd

Altech 

Chemicals Sn Bd

Australia

Australia

100% 100%

Malaysia

Altech Chemicals 

Australia Pty Ltd

Altech HPA Projekt

IP / Technologie

Kaolin Mine 4N HPA Fabrik, Johor

Option auf bis zu 49% 

für bis zu 100m USD
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Iggy Tan
B.Sc MBA GAICD

Vorstand

Uwe Ahrens
Dipl. Wirtsch.-Ing. (MB) 

Vorstand

Hansjörg Plaggemars
Dipl. Kfm.

Vorstand

Sprechen Sie direkt mit uns 

Management

HPlaggemars@

altechadvancedmaterails.com

UAhrens@

altechadvancedmaterials.com

iggy@

altechchemicals.com

Verantwortlich für 

die Unternehmens-

strategie

mailto:hplaggemars@altechadvancedmaterails.com
mailto:hplaggemars@altechadvancedmaterails.com
mailto:u.Ahrens@altechadvancedmaterials.com
mailto:u.Ahrens@altechadvancedmaterials.com
mailto:iggy@altechchemicals.com/
mailto:iggy@altechchemicals.com/
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Wilko A. Stark 

Ehem. Leiter von 

Mercedes Benz 

Future Mobility 

und Leiter des 

Einkaufs

Dr. Burkard 

Schäfer

Management 

Institut 

Dr.Schäfer&Partner

Dieter 

Rosenthal

Ehemals SMS 

group GmbH als 

Leiter der Gesamt-

gruppenentwicklung 

und Leiter der 

Geschäftsbereiche 

Flachwalzwerke 

und Bandanlagen

Werner Klatten

Ehem. 

Geschäftsführer der 

Sat.1 GmbH und 

der EMTV AG

Nikolaus Graf 

Lambsdorf

Ehem. Botschafter für 

Deutschland (z.B. 

Jakarta, Washington) 

mit Schwerpunkt 

Wirtschaft und 

Finanzen

Aufsichtsrat

Fachkundige 
Steuerung



Altech Chemicals Limited  ASX : “ATC”  FRA : “A3Y”

Altech Performance

Aktieninformationen LTM Aktienkursentwicklung

NAME Altech Advanced Materials AG

WKN A31C3Y; A31C3Z

ISIN DE000A31C3Y4

No. of Shares 7.062.500

davon: börsennotiert: 2.825.000

nicht-börsennotiert: 4.237.500

Segment Börse Frankfurt (Regulierter Markt – 

General Standard)

Shareholder Structure 62,2% Deutsche Balaton, 10,9% 

Altech Batteries Limited, 7,5% 

Meleware, 19,4% Freefloat

Grundkapital 7.062.500,00 EUR Market Cap. 75.57 mEUR
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Kontakt

Altech Advanced Materials AG

Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg

Uwe Ahrens

Vorstand

Altech Advanced Materials AG

Tel: +49 1701 889 020

Email: uahrens@altechadvancedmaterials.com

Hansjoerg Plaggemars

Vorstand

Altech Advanced Materials AG

Tel: +49 151 5855 3113

Email: hplaggemars@altechadvancedmaterials.com
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Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Wörter wie "antizipiert", "prognostiziert", "kann", 

"wird", "könnte", "potentiell", "schätzt", "Ziele", "erwartet" gekennzeichnet sind. 'Plan' oder 'Absichten' und andere 

ähnliche Wörter, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Angaben und Richtlinien oder Ausblicke auf zukünftige 

Gewinne, Ausschüttungen oder Finanzlage oder Leistung und Ziele, Schätzungen und Annahmen in Bezug auf 

Produktion, Preise, Betriebskosten, Ergebnisse, Investitionen, Reserven und Ressourcen sind ebenfalls 

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf einer Einschätzung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und 

betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse 

und Maßnahmen, die, obwohl sie zum Zeitpunkt dieser Ankündigung als angemessen angesehen wurden und 

voraussichtlich stattfinden werden, von Natur aus unterliegen erhebliche technische, geschäftliche, wirtschaftliche, 

wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten und Eventualitäten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind 

keine Garantie für die zukünftige Leistung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen 

und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle unseres Unternehmens, der Direktoren und des 

Managements liegen. Wir können und können nicht garantieren, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge, die in 

den in dieser Ankündigung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, 

tatsächlich eintreten, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten 

Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risikofaktoren, die dazu führen 

können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von der gemachten vorhersagen abweichen.
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