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Hohe Reichweite / 

  Mehr Leistung /

    Niedrigere Kosten
TESLA:   Halbierung der Kosten für Batteriezellen auf < 100 US$/kWh           
                      (heute: > 160US$/kWh für die Zelle und >200US$/kWh Batterie) 

• Kann die neue "4680"-Tesla-Zelle das schaffen? 

• Nein:    Nicht marginale Verbesserungen, sondern ein Quantensprung

                 in der Batterieleistung und Batteriedichte sind erforderlich

• Wie kann dies erreicht werden?

Ziele der 
 E-Mobilität



Werfen wir einen Blick auf die Batterie



Altech Advanced Materials AG



Altech Advanced Materials AG

Lithiumverlust durch - SEI

Graphite bis zu 15%

Silizium bis zu 50%
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Lithium loss through - degredationLithiumverlust durch - Ablösung

Verkürzte 

Batterielebensdauer

Reduziert die Leistung 

kontinuierlich



Altech Advanced Materials AG

Die Lösung

Keramik-Beschichtung
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• Reduziert Erstladeverlust (Tau et al., 2019)

• Verbessert die Anzahl der Lade- und Entladezyklen (Tau et al., 2019)

• Verbessert die Leistung bei hoher Beanspruchung (Feng et al., 2016) 

• Verbessert die Schnellladefähigkeit (Kim et al., 2016) 

• Verhindert das völlige Abbrennen bei mechanischem Schaden (Xu et al. 2019) 

(Sicherheit)

Wissen-
schaftlich 
bewiesen

Keramische Beschichtung :
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1) Synthese von aluminiumoxidbeschichtetem Naturgraphit für hohe Zyklenstabilität und Sicherheit von Lithium-Ionen-

Batterien Tao Xu, Chengkun Zhou, Haihui Zhou,* ZekunWang, Jianguo Ren

Nicht beschichteter Graphit 600 Grad 
Celsius

Beschichteter Graphit 100 Grad 
Celsius

Nagel-Test – Beschichteter Graphit 
verhindert eine Kettenreaktion(1) 



Was ist Altechs Know-How und USP?

Keramisch beschichtetes Silizium + Graphit

26 cycles
200 cycles



Altech Advanced Materials AG

1. Gasförmig

• Atomlagen Abscheidung - kostspielig, komplex, 

keine Massenproduktion

2. Festkörper

• Inhomogene Schicht

3. Nass Chemisch

• Günstig, einfach

• Industriell anwendbar

Möglichen
Beschichtungs- 

verfahren

IP Processtechnik (Prozess)

Aluminium Oxid & Additive (Zusammensetzung)
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Altech alumina

Aktuelle Wettbewerber

2 nm continuous 

alumina coating

Prozess

Zusammensetzung

• Anmeldung von Patenten weltweit

• Hohe Eintrittsbarriere

• > 5 Jahre Technologievorsprung

Unser Erfolg
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• Unschlagbar günstiges Verfahren

• Einfache Skalierung / Industrieller Ausbau

• Zertifiziert grüner Prozess von Cicero

• Beschichtung einheitlich und anpassbar an unterschiedliche 

Kundenanforderungen 

• Niedrigere Verarbeitungstemperatur

• Pilotanlage zur Kundenqualifizierung vor der Fertigstellung

Unser USP



Altech Nano Silizium
( einzigartige keramische Nano-Beschichtung)
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• Silizium hat die 10-fache Kapazität von Graphit

• Es ist leicht verfügbar, kostengünstig und 

umweltfreundlich 

• Silizium    =  Erhöht die Leistung und die

 Energiedichte

15

Coated 
Silicon

Coated 
Graphite Composite 

Matrix

Silizium Si (3.579 mAh/g) 

       C (372 mAh/g)

Game Changer
Silizium
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Wo liegt das Problem ?

16

Game Changer
Silizium
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`

Bei der Bildung der Grenzschicht 

(SEI) - wird mehr Lithium verloren

`

Silizium Partikel

Silizium hat eine größere Kapazitätsverlust im SEI
 40-50 % im Initialisierungszyklus

1. Problem
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Silicon Particle

Silizium schwillt beim Laden (Einlagerung der Lithium Ionen) 

um 300 % an und bricht

2. Problem
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`

Kupferplatte

Silizium Graphit-
Anode

Dadurch lösen sich die Partikel
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`

elektrische
Isolierung

Und verlieren den Kontakt zum Kollektor (Kupferfolie)
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Leistung von 
unbeschichtetem

Silizium

Anzahl der Zyklen

K
ap

az
itä

t

80%

Verkürzte Batterielebensdauer

Kohlenstoff Erstladeverlust

Silizium Erstladeverlust



Altech‘s keramische Nano Beschichtung (Al2O3)
 für die nächste Generation von Graphit-Silizium-Anoden

Hochleistungs-Elektromobilität bei geringeren Kosten

Die Lösung
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Altech ist bereit
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Potential von 
Silizium in 

Anoden

Anzahl der Ladezyklen

K
ap

az
itä

t

80%

Verlängerte Lebensdauer der Batterie

Silizium reduzierter Erstladeverlust

D
ichte
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Lithium-Ionen-Batterietests mit Altech Silumina Anoden 
Leistung bei 10% SI

200

300

400

500

600

700

800

0 50 100 150 200 250 300 350 400

E
nt

la
de

ka
pa

zi
tä

t, 
m

A
h/

g

Anzahl der Ladezyklen

Spezifische Kapazität

Unbeschichteter Si-Graphit 320 mAh/g 

Silicon 

Particle

Silumina Anode 430 mAh/g 

Altech keramische Beschichtung

Present Lab Target 550mAhg
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20% Silizium

10% Silizium

0% Silizium
423km

680km

+++

Mögliches 
Reichweitenpotential
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ZIEL   ERREICHT !



Wo steht Altech?

Kommerzialisierung
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Erstes Material 
Q2 2023

• 14ha Grundstück gekauft, 60ha beantragt

• Büro und Werkstätten eingerichtet

• Pilotanlage kurz vor Fertigstellung

• Erstes Silumina Anodenmaterial in Q3 2023

• DFS für 10,000 t/J Werk in Arbeit 

Silumina AnodesTM ist ein eingetragenens Warenzeichen von Altech



Altech Advanced Materials AG 

Unser Werk für 10,000 t/a
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Werksbesichtigung
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Pilot Anlage zur Produktqualifizierung
DOCK 3 – Schwarze Pumpe, Sachsen
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Besuch aus dem Europaparlament 
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Rohstoffe
gesichert

• Vereinbarungen über die Lieferung von Rohstoffen 

und die Zusammenarbeit mit Partnern

• Zwei führende europäische Anbieter

• Graphit von SGL Carbon 

• Silizium von Ferroglobe

• Europäische Rohstoffversorgung ist entscheidend
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Strategische Partnerschaft

zur Produktqualifizierung 
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Der Markt - Lithium-Ionen-Batteriezellen in Europa
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By 2030 $6.5bBy 2026 $86b By 2040 $47b

• Prognostizierte Nachfrage von Anodenmaterial von 

500,000 t/a bis 2030  (Graphit & Silizium)

• Geschätztes Marktvolumen von ca. 8 Milliarden EUR p.a.

• Batteriehersteller sind bereit für eine höhere 

Energiedichte des Anodenmaterials zu zahlen 

• Altechs Aluminium Beschichtungstechnologie ist bereit 

für den Markteintritt

EU Graphit
Marktpotezial

Hohe Nachfrage – Hoher Preis
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EU Graphit
Marktpotezial

Marktrelevanz 

10.80 US$/kg für 370mAh/g

Altech 430mAh/g + 16%  = 12.60 US$/kg (17.60)*

Altech 550mAh/g + 49%  =  16.10 US$/kg (22.50)*

*Europa + 40% 

Target Price 18US$/kg
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Marktwachstum

• Verkäufermarkt in Europa

• Supply Chain

• Responsible Sourcing

• 76% des Anodenmaterial kommt aus China

Europa



Wirtschaftlichkeits-Studie
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Silizium Anteil %
Verringerung des CO2-Fußabdrucks in 

LIB (äquivalente Leistung)

5% 18.7%

10% 34.9%

15% 44.9%

20% 51.8%

Geschätzte Reduzierung des CO2-Fußabdrucks

• CO2 Reduziert 

• Lokale Lieferketten

• „Responsible Sourcing“

• Erneuerbare Energien

Erfüllung der Anforderungen der Automobilindustrie
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Jährliche Produktion 10,000 Tonnen

Wechselkurs 0.83 EUR/USD

Projekt Capex 95 USD Millionen

Opex p.a. 122 USD Millionen

Kapitalwert 507 USD Millionen

Diskontsatz 8.0 %

Amortisation (real) 3.1 Jahre

IRR 40 %

Umsatz p.a. 185 USD Millionen

EBITDA p.a. 63 USD Millionen

Projekt Zusammenfassung
• Discounted-Cashflow-Modell verwendet einen Abzinsungssatz 

von 8,0 % auf der Grundlage eines gewichteten 

durchschnittlichen Kapitalkostensatzes (WACC) bei einem 

Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital von 60/40.

• Auf Basis von Informationen aus der Industrie und von Roskill 

verwenden wir eine langfristige Preisprognose für das Material 

Silumina-AnodesTM unter Verwendung der vergleichbaren 

Kosten pro Energieeinheit für herkömmliches 

Graphitanodenmaterial.

• Das Finanzmodell geht von einem sehr vorsichtigen Anstieg 

der Produktion und des Verkaufs aus, wobei ein Zeitrahmen 

von drei Jahren für das Erreichen der vollen Produktions- und 

Verkaufsrate von 10.000 Tonnen pro Jahr vorgesehen ist.

• Der CAPEX ist im Einklang mit der Produktionsmenge.

• 25 % des Eigenkapitalanteils der Investition werden über die 

AAM und 75 % über den Kooperationspartner Altech Batteries 

Ltd Australien finanziert.

FSB: https://www.altechadvancedmaterials.com/en/battery-materials-coating

PFS 10,000 t/a Silumina Anodes, Schwarzer Pumpe, 
Sachsen, Deutschland



Altech Advanced Materials AG

$$$ Fakten

•  Investitionsvollkosten von ca.  95 Mio. USD

• IRR 40%

• EBITDA 63 Mio. USD jährlich

• Barwert > 500 Mio. USD

• Erstes Material für Kunden Q1 2023 (Qualifizierungsprozess)

Download 

https://www.altechadvancedmaterials.com/sites/default/files/AAM%20Vorbereitende

%20Wirtschaftlichkeitsstudie%20Silumina%20Project%2020Apr22%20final+.pdf

https://www.altechadvancedmaterials.com/sites/default/files/AAM%20Vorbereitende%20Wirtschaftlichkeitsstudie%20Silumina%20Project%2020Apr22%20final+.pdf
https://www.altechadvancedmaterials.com/sites/default/files/AAM%20Vorbereitende%20Wirtschaftlichkeitsstudie%20Silumina%20Project%2020Apr22%20final+.pdf


Über uns
www.altechadvancedmaterials.com
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Fraunhofer-

Gesellschaft

Germany

Altech Energy Holdings 

GmbH

25%

Altech Advanced 

Materials AG (AAM)

Altech Industries 

Germany GmbH

Projekt

Silumina Anodes®

Batteriematerialien-

Beschichtungswerk

Projekt

Cerenergy®

Festkörper Batterie

25%

Germany

Germany

Germany

25%

Altech 

Batteries GmbH

75%

Germany

Altech 

Meckering Pty Ltd

Altech 

Chemicals Sn Bd

Australia

Australia

100% 100%

Malaysia

Altech Chemicals 

Australia Pty Ltd

Altech HPA Projekt

IP / Technologie

Kaolin Mine 4N HPA Fabrik, Johor

Option auf bis zu 49% 

für bis zu 100m USD
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Iggy Tan
B.Sc MBA GAICD

Vorstand

Uwe Ahrens
Dipl. Wirtsch.-Ing. (MB) 

Vorstand

Hansjörg Plaggemars
Dipl. Kfm.

Vorstand

Sprechen Sie direkt mit uns 

Management

HPlaggemars@

altechadvancedmaterails.com

UAhrens@

altechadvancedmaterials.com

iggy@

altechchemicals.com

Verantwortlich für 

die Unternehmens-

strategie

mailto:hplaggemars@altechadvancedmaterails.com
mailto:hplaggemars@altechadvancedmaterails.com
mailto:u.Ahrens@altechadvancedmaterials.com
mailto:u.Ahrens@altechadvancedmaterials.com
mailto:iggy@altechchemicals.com/
mailto:iggy@altechchemicals.com/
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Wilko A. Stark 

Ehem. Leiter von 

Mercedes Benz 

Future Mobility 

und Leiter des 

Einkaufs

Dr. Burkard 

Schäfer

Management 

Institut 

Dr.Schäfer&Partner

Dieter 

Rosenthal

Ehemals SMS 

group GmbH als 

Leiter der Gesamt-

gruppenentwicklung 

und Leiter der 

Geschäftsbereiche 

Flachwalzwerke 

und Bandanlagen

Werner Klatten

Ehem. 

Geschäftsführer der 

Sat.1 GmbH und 

der EMTV AG

Nikolaus Graf 

Lambsdorf

Ehem. Botschafter für 

Deutschland (z.B. 

Jakarta, Washington) 

mit Schwerpunkt 

Wirtschaft und 

Finanzen

Aufsichtsrat

Fachkundige 
Steuerung
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Altech Performance

Aktieninformationen LTM Aktienkursentwicklung

NAME Altech Advanced Materials AG

WKN A31C3Y; A31C3Z

ISIN DE000A31C3Y4; DE000A31C3Z1

No. of Shares 7.062.500

davon: börsennotiert: 2.825.000

nicht-börsennotiert: 4.237.500

Segment Börse Frankfurt (Regulierter Markt – 

General Standard)

Shareholder Structure 62,2% Deutsche Balaton, 10,9% 

Altech Batteries Limited, 7,5% 

Meleware, 19,4% Freefloat

Grundkapital 7.062.500,00 EUR Market Cap. 75.57 mEUR



Altech Advanced Materials AG

Kontakt

Altech Advanced Materials AG

Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg

Uwe Ahrens

Vorstand

Altech Advanced Materials AG

Tel: +49 1701 889 020

Email: uahrens@altechadvancedmaterials.com

Hansjoerg Plaggemars

Vorstand

Altech Advanced Materials AG

Tel: +49 151 5855 3113

Email: hplaggemars@altechadvancedmaterials.com
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Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

51

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Wörter wie "antizipiert", "prognostiziert", "kann", 

"wird", "könnte", "potentiell", "schätzt", "Ziele", "erwartet" gekennzeichnet sind. 'Plan' oder 'Absichten' und andere 

ähnliche Wörter, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Angaben und Richtlinien oder Ausblicke auf zukünftige 

Gewinne, Ausschüttungen oder Finanzlage oder Leistung und Ziele, Schätzungen und Annahmen in Bezug auf 

Produktion, Preise, Betriebskosten, Ergebnisse, Investitionen, Reserven und Ressourcen sind ebenfalls 

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf einer Einschätzung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und 

betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse 

und Maßnahmen, die, obwohl sie zum Zeitpunkt dieser Ankündigung als angemessen angesehen wurden und 

voraussichtlich stattfinden werden, von Natur aus unterliegen erhebliche technische, geschäftliche, wirtschaftliche, 

wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten und Eventualitäten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind 

keine Garantie für die zukünftige Leistung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen 

und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle unseres Unternehmens, der Direktoren und des 

Managements liegen. Wir können und können nicht garantieren, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge, die in 

den in dieser Ankündigung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, 

tatsächlich eintreten, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten 

Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risikofaktoren, die dazu führen 

können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von der gemachten vorhersagen abweichen.
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